
Vantaggi
•	 Appositamente progettati per correnti elevate
•	 In opzione compatibili anche con applicazioni offshore
•	 Dimensioni compatte 
•	 Buona dissipazione del calore
•	 Connessione a barre
•	 Montaggio rapido

CNW 107.3

Applicazioni tipiche: filtri EMC per la soppressione di disturbi generati da convertitori di frequenza, elettronica di potenza e soppressioni combinate a 
potenze elevate in impianti ad energia eolica e industriali

Dati tecnici

CNW 107.3
Filtri trifase per correnti elevate, a 3 conduttori

CNW 107.3

Tipo Tensione nominale 
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CNW 107.3/280

3 x 480 / 690

3x280 <300 100 40 3,8

CNW 107.3/500 3x500 <300 100 40 3,8

CNW 107.3/700 3x700 <300 100 40 3,8

CNW 107.3/1000 3x1000 <300 100 40 3,8

CNW 107.3/1600 3x1600 <300 44 50 3,8

CNW 107.3/2500 3x2500 <300 44 50 3,8

CNW 107.3/3000 3x3000 <300 40 50 3,8
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Dimensioni in mm
CNW 107.3

Tipo Connessione Connessione PE Dimensioni [mm]

L 1 L 2 L 3 L4 B1 B2 H1

CNW 107.3/280 30x5 M12 420 335 320 296 220 175 135

CNW 107.3/500 40x5 M12 420 335 320 296 220 175 135

CNW 107.3/700 40x10 M12 420 335 320 296 220 175 135

CNW 107.3/1000 40x10 M12 420 335 320 296 220 175 135

CNW 107.3/1600 50x10 M12 590 406 340 360 330 300 180

CNW 107.3/2500 80x15 M12 590 406 340 360 330 300 180

CNW 107.3/3000 120x15 M12 700 506 400 420 390 360 240

Curva di attenuazione CNW107.3

asim sim


