
Vantaggi
•	 Utilizzabili in condizioni ambientali avverse
•	 Grado di protezione: IP 00 - IP 66 
•	 Protezione meccanica ottimale dell‘induttanza
•	 Protezione delle utenze elettriche
•	 Limitazione del fronte di salita della tensione a < 500 V/µs
•	 Durata prolungata delle utenze elettriche
•	 Basse correnti di dispersione sul motore
•	 Perdite limitate
•	 Estrema silenziosità
•	 Facilità di montaggio
•	 Possibile produzione secondo il sistema di isolamento 

UL E251513

Descrizione
•	 Tensione nominale: U ≤ 3 x 400 V
•	 Riduzione del fronte di salita della tensione dv/dt a < 500 V/µs
•	 Max. lunghezza cavi al Motore: 200 m
•	 Frequenza del campo rotante: 10 - 60 Hz
•	 Tensione di corto circuito  UK bei 400 V: 0,8%
•	 Frequenza di commutazione dell‘inverter: 

4 kHz > ft < 8 kHz
•	 Conforme a: EN 60289 / EN 61558
•	 Tensione di prova: L-L 2500 V, AC/50 Hz 60 s;  

L-PE 2500 V, AC/50Hz 60 s
•	 Classe di isolamento: T40/F
•	 Grado di protezione: IP 00 - IP 66
•	 Categoria climatica: DIN IEC 60068-1
•	 Sovraccaricabilità: 1,5 x INom 1 min/h
•	 Temperatura ambiente: 40 °C
•	 Forma costruttiva: verticale su angolari

CNW M 833

Applicazioni tipiche: sistemi di azionamento elettrico per azionamenti, per es. costruzione di macchinari, ascensori / scale mobili, pompe, movimenta-
zione materiali, impianti di ventilazione e condizionamento¬, robotica, automazione, gruppi di alimentazione, impianti eolici

Dati tecnici

CNW M 833
Filtro trifase dv/dt completamente incapsulato

CNW M 833

Tipo Grado di 

protezione

Tensione nominale 

[V]

Corrente nominale 

[A]

Induttanza 

[mH]

Capacità 

[pF]

Peso 

[kg]

Morsetto 

[mm²]

Passacavi

CNW M 833 / 8 IP 66

3 x 400

≤ 60 Hz

8 2 330 3,3 2,5 M20x1,5

CNW M 833 / 16 IP 66 16 0,9 330 4,5 6 M25x1,5

CNW M 833 / 36 IP 65 36 0,42 1500 9 16 M32x1,5

CNW M 833 / 60 IP 65 60 0,27 2200 25 35 M40x1,5

CNW M 833 / 90 IP 65 90 0,17 4700 27 35 M40x1,5

CNW M 833 / 180 IP 65 175 0,09 10000 40 95 M63x1,5



Dimensioni  in mm
CNW M 833

Tipo Dimensioni Figura
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CNW M 833 / 8 170 140 150 80 80 55 20,5 5,5 170 57 75 135 65 5,5x7 1

CNW M 833 / 16 180 140 170 85 80 65 10,5 5,5 170 57 75 155 70 5,5x7 1

CNW M 833 / 36 245 175 175 115 120 80 20 20 250 140 110 155 95 5,5x15 1

CNW M 833 / 60 315 249 255 180 175 120 30 27 323 218 105 185 150 9x13 1

CNW M 833 / 90 315 250 255 180 175 120 30 25 325 218 105 185 150 9x13 1

CNW M 833 / 180 355 270 - 127 200 160 105 8 350 220 130 185 105 10x18 2

Figura 1

Figura 2


