
Vantaggi
•	 Utilizzabili in condizioni ambientali avverse
•	 IP 66
•	 Applicazione di varie opzioni: cavetti, morsetti, scarico della 

tensione, morsettiere
•	 Disponibile piastra di montaggio per fissaggio personalizzato
•	 Bassa temperatura superficiale
•	 Protezione delle utenze elettriche
•	 Limitazione del fronte di salita della tensione a < 500 V/µs
•	 Durata prolungata delle utenze elettriche
•	 Riduzione della rumorosità del motore
•	 Basse correnti di dispersione sul motore
•	 Possibilità di cavi motore di lunghezza elevata
•	 Facilità di montaggio e forma compatta
•	 Possibile produzione secondo il sistema di isolamento 

UL E251513

Descrizione
•	 Tensione nominale: U ≤ 3 x 500 V
•	 Riduzione del fronte di salita della tensione dv/dt a < 200 V/µs
•	 Frequenza del campo rotante: 0 - 60 Hz
•	 Frequenza di commutazione dell‘inverter: 

fino a 150 A > 4 kHz, da 150 A > 1,5 kHz
•	 Conforme a: EN 60289 / EN 61558 
•	 Tensione di prova: L-L 2500 V, AC/50Hz 60s; L-PE 2500 V, 

AC/50Hz 60s
•	 Classe di isolamento: T40/F
•	 Grado di protezione: IP 66
•	 Categoria climatica: DIN IEC 60068-1
•	 Sovraccaricabilità: 1,5 x INom 1 min/h
•	 Temperatura ambiente: 40 °C
•	 Forma costruttiva: verticale su angola

CNW M 854

Applicazioni tipiche: sistemi di azionamento elettrico per azionamenti, per es. costruzione di macchinari, ascensori / scale mobili, pompe, movimentazi-
one materiali, impianti di ventilazione e condizionamento, robotica, automazione, gruppi di alimentazione, impianti eolici

Dati tecnici

CNW M 854
Induttanza motore trifase completamente incapsulata

CNW M 854

Tipo Tensione nominale

[V]

Corrente nominale

[A]

Induttanza

[mH]

Barra  

[kg]

Totale  

[kg]

Filo  

[mm²]

CNW M 854 / 6

fino a 3 x 500

6 2,3 0,5 1,7 1,5

CNW M 854 / 8 8 2,0 0,5 1,7 1,5

CNW M 854 / 10 10 1,7 0,9 2,8 1,5

CNW M 854 / 12 12 1,1 1,1 3,7 1,5

CNW M 854 / 16 16 0,9 1,1 3,7 2,5

CNW M 854 / 24 24 0,8 1,7 4,6 4,0

CNW M 854 / 30 30 0,5 1,7 4,6 4,0

CNW M 854 / 37 37 0,4 2,1 7,2 6,0
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Dimensioni in mm
CNW M 854

Tipo L1 

(mm)

B1 

(mm)

H1 

(mm)

Passacavi Morsetti L2 

(mm)

L3 

(mm)

B2 

(mm)

H2 

(mm)

N1 

(mm)

N2 

(mm)

ØD 

(mm)

CNW M 854/6 185 80 57 M20 4mm² 115 100 74 88 80 60 5,5 x 7,0

CNW M 854/8 185 80 57 M20 4mm² 115 100 74 88 80 60 5,5 x 7,0

CNW M 854/10 185 80 57 M20 4mm² 140 125 77 113 100 60 5,5 x 7,0

CNW M 854/12 185 80 57 M20 4mm² 140 125 87 113 100 70 5,5 x 7,0

CNW M 854/16 185 80 57 M20 6mm² 140 125 87 113 100 70 5,5 x 7,0

CNW M 854/24 190 80 57 M25 6mm² 175 155 99 137 130 79 5,5 x 7,0

CNW M 854/30 190 80 57 M25 16mm² 175 155 99 137 130 79 5,5 x 7,0

CNW M 854/37 190 80 57 M25 16mm² 175 155 114 137 130 94 5,5 x 12,0


