
IB 0,5
Trasformatori di corrente passivi

Trasformatori di misura
I trasformatori di corrente REO della serie IB sono particolarmente
adatti al montaggio su schede a circuito stampato nel settore 
dell’elettronica dei moderni azionamenti elettrici per scopi di 
controllo e acquisizione dei valori misurati

Vantaggi
•	 Minimo ingombro
•	 Montaggio su schede a circuito stampato
•	 Conforme a UL 94 V0
•	 Classe di precisione 1
•	 Misurazione nel campo di frequenza 50-400Hz
•	 Piccolo errore di fase nella misurazione della potenza
•	 Bassissime perdite di isteresi e per correnti parassite
•	 Circuiti di corrente primaria e secondaria elettricamente separati
•	 Forme costruttive di facile montaggio
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Anwendungen:
Setzermann Stromwandler Smart sind zur Montage auf Leiter-
platten im Elektronikbereich der modernen Antriebstechnik für 
Regelzwecke und Messwerterfassung besonders gut geeignet. 
Alle Sicherheitsvorschriften, wie doppelte Isolation, werden 
beachtet.

Applications:
Setzermann current transformers Smart are suitable for mounting 
on printed-circuit boards in the electric range of modern drive en-
gineering for control purposes and measurement value logging. All 
safety regulations as for example double insulation are obtained.

Applications:
Les transformateurs de courant Smart sont conçu pour le montage 
sur platine. Ils sont utilisés pour la détection des valeurs de 
mesure et pour le réglage dans la technique d’entraînement. Toutes 
demandes de sécurité comme par exemple la double-isolation sont 
considérées.

Baureihe Smart
Type IB 0,5/...

AC-Stromwandler für Leiterplattenmontage
AC Current transformers for printed-circuit boards
Transformateurs de courant alternatif pour 
assemblage sur platines

Wirkungsweise • Effect • Mode d’action    

Vorteile: Benefits: Ses avantages:
• geringer Platzbedarf • low space requirement • faible encombrement
• Leiterplattenmontage • Suitable for PCB mounting • Assemblage sur platines
• nach UL 94 V0 • conforms to UL 94 V0 • selon UL 94V0
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Dati tecnici

Dimensioni in mm

IB 0,5

Tipo Corrente primaria 
[A]

Altezza
[mm]

Larghezza
[mm]

Profondità
[mm]

Apertura
[mm]

PIN Forza
[mm]

PIN Lunghezza
[mm]

PIN Lunghezza
[mm]

IB 0,5/5 0 - 5 30 26,5/17,5 14,5 10,5 0,7x0,7 5,0 5,0

IB 0,5/20 0 - 20 30 26,5/17,5 14,5 10,5 0,7x0,7 5,0 5,0

IB 0,5/40 0 - 40 30 26,5/17,5 14,5 10,5 0,7x0,7 5,0 5,0

IB 0,5

Tipo IB 0,5/5 IB 0,5/20 IB 0,5/40

Corrente primaria  [A] IPN 0 - 5 0 - 20 0 - 40

Max. corrente primaria [A] ImaxPN 7 25 50

Corrente secondaria  [mA] IaN 0 - 10 0 - 25 0 - 40

Potenza  [VA] Psec 0 - 0,010 0 - 0,025 0 - 0,040

Rapporto di trasformazione KN 1:500 1:800 1:1000

Resistenza di carico   [Ω] RB 100 40 25

Tensione di shunt  [V] URB 0 - 1

Accuratezza di misura  50 Hz [%] FU ≤1

Temperatura ambiente [°C] TA 0..+85

Campo di frequenza  [Hz] f 50 - 400

Tensione di isolamento  [kVac] VP 3

nucleo toroidale

RoHS 
COMPLIANT
2011/65/EG


