
IN-B
Trasformatori di corrente passivi

Trasformatori di corrente a cavo o 
barra passante
Per i severi requisiti nel settore dei sistemi ferroviari e dei sistemi 
industriali con frequenza superiori fino a 50 kHz. Materiali del 
nucleo nanocristallini di elevata qualità garantiscono il massimo 
livello qualitativo della trasmissione con perdite ridotte. Impiego 
esclusivo di materiali conformi alle norme UL con incapsulamento 
in resina con materiale UL94-V0. Trasformatori di corrente

adatti a soddisfare requisiti esigenti come nel caso del settore 
ferroviario o dei trasporti in generale. Solida costruzione dei 
contenitori con opzioni di fissaggio affidabili per il montaggio in 
posizione verticale od orizzontale.

Vantaggi
•	 Affidabilità elevata
•	 Acritici in caso di correnti di sovraccarico
•	 Trasformatori di corrente per una misurazione della corrente 

di qualità superiore
•	 Misurazione nel campo di frequenza da 16 2/3 a 50kHz
•	 Impiego di nuclei nanocristallini e di materiale pregiato
•	 Cavi di elevata qualità con classe di temperatura F (155°C), 

H (180°C)
•	 Materiali isolanti di elevata qualità conformi alla Normativa 

UL (ad es. UL94-V0)
•	 Circuiti di corrente primaria e secondaria separati 

elettronicamente in modo sicuro
•	 Contenitori dalla solida forma costruttiva (montaggio in 

posizione orizzontale/verticale)
•	 Prove d’urto e di vibrazioni secondo la norma 
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Applicazioni tipiche: Industria, fonti di energia rinnovabili, sistemi ferroviari, tecnologia energetica, dell’automazione ed edile

IN-B

Corrente primaria  [A] IPN r.m.s 600

Max. corrente primaria [A] ImaxPN r.m.s 720

Corrente secondaria  [mA] IaN r.m.s 300

Potenza  [VA] Psec 0,9

Rapporto di trasformazione KN 1: 2000

Resistenza di carico   [Ω] RB 10

Tensione di shunt  [V] URB r.m.s 3

Accuratezza di misura  50 Hz [%] FU @ IPN, TA = 25°C ≤1

Temperatura ambiente [°C] TA -25 to +70

Frequenza [Hz] f 0,05 to 50

Tensione di isolamento  
Primario/Secondario/2 sec [kVac] VP r.m.s 50 Hz 3

Connessione 3x0,5mm² con schermatura Cavo

Temperatura di stoccaggio  [°C] -25 fino a +85

Resistenza bobina secondario [Ω] @ TA = 25 °C 36,5

Peso [kg] 0,210

Norme EN61373

nucleo toroidale

RoHS 
COMPLIANT
2011/65/EG


