
Vantaggi
•	 Misurazione da 25Hz a 400 Hz
•	 Nucleo nanocristallino
•	 Trasformatore per la misurazione della corrente differenziale
•	 Materiali isolanti di elevata qualità conformi alla Normativa UL (ad es. 

UL94-V0)
•	 Circuiti di corrente primaria e secondaria separati elettronicamente in 

modo sicuro
•	 Contenitori dalla solida forma costruttiva (montaggio in posizione 

orizzontale/verticale)
•	 Differenti tipi di connessioni
•	 Vasta gamma di contenitori con vari fori per cavo passante
•	 Campo di corrente differenziale da 2 a 50

IN-D

Custodia 1 Custodia 2 Custodia 3

IN-D
Trasformatori di corrente passivi

Trasformatori di corrente AC per 
correnti differenziali
Il trasformatore di corrente AC per correnti differenziali consente 
la misurazione della corrente differenziale su cavi di alimentazione 
monofase o trifase o linee singole. Entrambe le linee (linea di 
andata e di ritorno) sotto corrente vengono fatte passare 
attraverso l’apertura di corrente del trasformatore di corrente 
La corrente viene misurata mediante comparazione delle linee 
di andata e di ritorno. Ogni differenza viene mostrata all’uscita 
del trasformatore di corrente AC per correnti differenziali. Grazie 
all’utilizzo di materiali con permeabilità elevata viene fornito un 
valore di scostamento tipico della corrente a partire da 10mA.

L’ampio foro consente l’inserimento diretto delle linee di 
alimentazione ad eccezione del conduttore di terra. L’elevata 
sensibilità alla corrente consente un’analisi in più fasi:

•	 Fase 1: Avviso di un guasto
•	 Fase 2: Allarme
•	 Fase 3: Disinserzione



Dati tecnici

Applicazioni tipiche: Industria, fonti di energia rinnovabili, sistemi ferroviari, sistemi di misura e di prova, tecnologia energetica, dell’automazione ed edile

IN-D

Tipo 2 4 8 29 30 40 30 40 50

Custodia A Custodia B Custodia C

Corrente primaria  [A] IPN 0,1 - 1 0,1 - 2 0,1 - 4 0,1 - 10 0,1 - 10 0,1 - 10 0,1 - 10 0,1 - 10 0,1 - 10

Max. corrente primaria [A] ImaxPN 2 4 8 20 30 40 30 40 50

Corrente termica di breve durata ITK 0,5 0,5 0,5 3,6 3,6 3,6 9 9 9

Corrente secondaria  [mA] IaN 2 4 4 20 10 5 20 16,67 10

Potenza [VA] Psec 0,004 0,008 0,016 0,030 0,030 0,015 0,06 0,05 0,06

Rapporto di trasformazione KN 500 500 1000 500 1000 2000 500 600 1000

Resistenza di carico   [Ω] RB 1000 500 1000 75 300 600 150 180 600

Tensione di shunt  [V] URB 2,0 2,0 4,0 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0

Accuratezza di misura 50 Hz [%] FU ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1

Temperatura ambiente [°C] TA

-10 fino 
a +50

-10 fino 
a +50

-10 fino 
a +50

-10 fino 
a +50

-10 fino 
a +50

-10 fino 
a +50

-10 fino 
a +50

-10 fino 
a +50

-10 fino 
a +50

Frequenza [Hz] f
25 fino a 
400

25 fino a 
400

25 fino a 
400

25 fino a 
400

25 fino a 
400

25 fino a 
400

25 fino a 
400

25 fino a 
400

25 fino a 
400

Tensione di isolamento
Primario/Secondario/2 sec [kVac] VP 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Connessione A Connettore piatto 6,3 x 0,8 / Connessione MKS 1853 / Morsetti 1,5 mm²

Temperatura di stoccaggio TS
-25 fino 
a +85

-25 fino 
a +85

-25 fino 
a +85

-25 fino 
a +85

-25 fino 
a +85

-25 fino 
a +85

-25 fino 
a +85

-25 fino 
a +85

-25 fino 
a +85

Resistenza RS 11 11 46 4,5 19 65 5,5 6,5 21

Peso m 0,068 0,068 0,070 0,278 0,278 0,290 0,280 0,280 0,290

Norme EN/IEC 61869-1/2

Resistenza alle correnti striscianti CTI Custodia / Resina per colata 550/660M oppure 400/600M

Distanza di dispersione superficiale dCp 18 18 18 8 8 8 18 18 18

Distanza di scarica in aria dCI 16 16 16 7 7 7 16 16 16

Dimensioni in mm
IN-D

Tipo Custodia PIN Connessione

[mm²]

h

[mm]

b1/b2 

[mm]

t

[mm]

DL/DL1

[mm]

FS
[mm]

p/s

[mm]

a

[mm]

c

[mm]

f

[mm]

e
[mm]

l
[mm]

IN-D / 2 A 1 - 2 38 38 / 54 20 13 / - 6,3 x 0,8 - 30 47 4,8 - 9

IN-D / 4 A 1 - 2 38 38 / 54 20 13 / - 6,3 x 0,8 - 30 47 4,8 - 9

IN-D / 8 A 1 - 2 38 38 / 54 20 13 / - 6,3 x 0,8 - 30 47 4,8 - 9

IN-D / 20 B MKS1853 55 50 / 68 26 20,2 / - - 45 / 45 60 13 4,3 6 x 4,0 23

IN-D / 30 B MKS1853 55 50 / 68 26 20,2 / - - 45 / 45 60 13 4,3 6 x 4,3 23

IN-D / 40 B MKS1853 55 50 / 68 26 20,2 / - - 45 / 45 60 13 4,3 6 x 4,3 23

IN-D / 30 C Morsetti 83 100 / 70 28 35 / 38 - 86 / - 14 - 7 - -

IN-D / 40 C Morsetti 83 100 / 70 28 35 / 38 - 86 / - 14 - 7 - -

IN-D / 50 C Morsetti 83 100 / 70 28 35 / 38 - 86 / - 14 - 7 - -

RoHS 
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