
Vantaggi
•	 Protezione in entrambe le direzioni di trasmissione
•	 Interruzione del collegamento della schermatura 

del cavo di rete
•	 Non è necessaria un‘alimentazione aggiuntiva
•	 Non è necessaria l‘installazione di software
•	 Non richiede manutenzione
•	 Conforme a RoHS
•	 EN 60950-1
•	 EN 60601-1

Isolatore di rete REOMED Isonet
Accessori

L‘isolatore di rete REOMED Isonet trova impiego per la 
separazione galvanica di apparecchiature in reti Ethernet 
cablate in rame. La separazione protegge le apparecchiature e 
le persone dagli effetti di eventuali picchi di tensione elettrica 
sui cavi di rete. Questo consente di impedire in modo affidabile 
correnti di compensazione del potenziale attraverso la 
schermatura dei cavi di rete.

EN 60950-1
EN 60601-1

Dati tecnici

Isolatore di rete REO

Tensione di isolamento 4 kV

Ingresso / uscita collegamento a spina RJ45

Protocolli di rete supportati 10BaseT, 100BaseTx, 1000BaseT

Attenuazione di inserzione -1,3 max. dB

Perdita di ritorno -8 min. dB

Grado di protezione IP 20

Tensione max. delle apparecchiature collegate 250 Vac rms

Temperatura di esercizio -10 fino a +70 °C

Temperatura di stoccaggio -40 fino a +85 °C

Umidità 10 - 90 (senza condensa)

Custodia plastica

Peso 45 g

Dimensioni [H x L x P] 25 x 66 x 40 mm

Isolatore di rete REOMED Isonet


