
Vantaggi
• Dimensioni ridotte
• Facile installazione
• Riscaldamento minimo
• Morsetti protetti da contatto
• Buona attenuazione con piccole correnti di fuga
• Impiego in applicazioni industriali

N CNW 103

Applicazioni tipiche: convertitori di frequenza per azionamenti, per es. ascensori, movimentazione materiali, pompe, impianti di ventilazione e condizio-
namento, applicazioni industriali, impianti ad energia eolica e alimentatori

Dati tecnici

N CNW 103
Filtri di rete trifase, a singola cella, a 3 conduttori

N CNW 103

Tipo Tensione nominale 

[V]

Corrente nominale 

[A]

Corrente di fuga

[mA]

Cx 

[µF]

Cy 

[nF]

L 

[mH]

R 

[kOhm]

Frequenza 

[Hz]

CNW 103/3

3x500

3x3

<1

0,5

30

3,0

1,12 50/60 Hz

CNW 103/6 3x6 0,5 2,2

CNW 103/10 3x10 0,5 1,7

N CNW 103/16 3x16 1,0
39

1,5

N CNW 103/25 3x25 1,0 1,2

N CNW 103/36 3x36
<1,5

2,2
60

1,5

N CNW 103/50 3x50 2,2 0,9

N CNW 103/80 3x80

<5 2,75 197

0,4

N CNW 103/120 3x120 0,25

N CNW 103/150 3x150 0,8

N CNW 103/180 3x180 0,8



Dimensioni in mm
N CNW 103

Tipo Custodia Connessione Connessione PE Dimensioni [mm]

B1
[mm]

B2
[mm]

B3
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

L 1
[mm]

L 2
[mm]

L 3
[mm]

CNW 103/3

A Spina piatta  6,3 mm Spina piatta

53 - - 5,3 40 110 100 90

CNW 103/6 53 - - 5,3 40 110 100 90

CNW 103/10 53 - - 5,3 40 110 100 90

N CNW 103/16

B

Morsetti 4mm²

Bullone di terra  (M6)

98 80 70 5,0 70 177 150 90

N CNW 103/25 Morsetti 6mm² 98 80 70 5,0 70 179 150 90

N CNW 103/36 Morsetti 10mm² 148 135 120 7,0 70 229 200 160

N CNW 103/50 Morsetti 16mm² 148 135 120 7,0 70 238 200 160

N CNW 103/80 Morsetti 25mm² Bullone di terra  (M10) 168 155 140 7,0 90 303 240 160

N CNW 103/120
Morsetti 50mm²

Bullone di terra  (M12)

168 155 140 7,0 90 331 240 160

N CNW 103/150 168 155 140 7,0 90 331 240 160

N CNW 103/180 Morsetti 95mm² 168 155 140 7,0 90 339 240 160

Custodia A Connessioni

Esempio di schema

Custodia B

Spina piatta 0.3mm

Morsetti 4mm²

Morsetti 6mm²

Morsetti 10mm²

Morsetti 16mm²

Morsetti 25mm²

Morsetti 50mm²

Morsetti 95mm²

Collegamenti PE

C
A

RI
C

A

LI
N

EA

Spina piatta AMP

Bullone di messa a terra


