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Vantaggi
•	 Struttura compatta
•	 Durata prolungata delle utenze elettriche
•	 Riscaldamento termico minimo
•	 Attenuazione fino al 60% di picchi di corrente
•	 Riduzione fino al 20% della corrente d‘ingresso
•	 Minima rumorosità
•	 Possibile produzione secondo il sistema di isolamento UL 

E251513

Descrizione
•	 Tensione nominale: U ≤ 250 V 
•	 Tensione di cortocircuito: UK 4% (230VAC/50Hz, INom))
•	 Frequenza: 50/60 Hz
•	 Conforme a: EN 60289 / EN 61558
•	 Tensione di prova: L-PE 2500 V, DC 1min
•	 Classe di isolamento: T40/F
•	 Grado di protezione: IP 00
•	 Categoria climatica: DIN IEC 60068-1
•	 Sovraccaricabilità: 1,5 x INom 1 min/h
•	 Forma costruttiva: verticale su angolari

N CNW 901
Induttanza di linea monofase UK 4%K

Figura 1

Figura 2

N CNW 901



Maggiori potenze su richiesta
Applicazioni tipiche: �sistemi di azionamento elettrico per azionamenti, per es. costruzione di macchinari, pompe, movimentazione materiali, impianti 

di ventilazione e condizionamento, robotica, automazione, gruppi di alimentazione

Dati tecnici

Dimensioni  in mm

N CNW 901

Tipo Tensione 

nominale / 

frequenza 

nominale U [V]

U [V]

Corrente 

nominale [A]

Induttanza 

nominale

L [mH]

Perdite 

P [W]

Peso 

[kg]

Peso 

Cu [kg]

N CNW 901 / 2

230 

50 / 60 Hz

2 14,5 7 0,5 0,2

N CNW 901 / 4 4 7,3 11,3 0,5 0,2

N CNW 901 / 6 6 4,88 13,5 0,6 0,2

N CNW 901 / 8 8 3,6 17 0,7 0,2

N CNW 901 / 10 10 2,9 34 0,7 0,2

N CNW 901 / 16 16 1,8 25 1,2 0,4

N CNW 901 / 20 20 1,5 28 2,0 0,4

N CNW 901 / 25 25 1,1 32 2,0 0,4

N CNW 901 / 30 30 0,95 35 2,1 0,5

N CNW 901 / 35 35 0,84 42 2,9 0,6

N CNW 901 / 40 40 0,73 42 3,6 0,8

N CNW 901 / 45 45 0,65 44 3,6 0,9

N CNW 901 / 50 50 0,57 50 4,6 1

N CNW 901 / 63 63 0,5 61 5,2 1,3

N CNW 901 / 75 75 0,4 70 6,9 1,6

N CNW 901 / 100 100 0,29 86 8,0 2

N CNW 901

Tipo Lunghezza Larghezza Altezza max Fissaggio Connessione Figura

L 

[mm]

B1 

[mm]

B2 

[mm]

H 

[mm]

N1 

[mm]

N2 

[mm]

D1 

[mm x mm]

Morsetti/

Capocorda

[mm²]

PE A1 
[mm]

N CNW 901/2 60 65 47 67 44 36 4 x 7 2,5 Spina piatta  6.3x0.8 1

N CNW 901/4 60 65 47 67 44 36 4 x 7 2,5 Spina piatta  6.3x0.8 1

N CNW 901/6 60 65 47 67 44 36 4 x 7 2,5 Spina piatta  6.3x0.8 1

N CNW 901/8 60 79 59 67 44 45 4 x 7 2,5 Spina piatta  6.3x0.8 1

N CNW 901/10 66 70 57 72 50 43 5 x 8 2,5 Spina piatta  6.3x0.8 1

N CNW 901/16 78 75 60 80 57 48 5 x 8 2,5 Spina piatta  6.3x0.8 1

N CNW 901/20 84 90 76 80 64 62 5 x 8 4 Spina piatta  6.3x0.8 1

N CNW 901/25 84 90 76 80 64 62 5 x 8 4 Spina piatta  6.3x0.8 1

N CNW 901/30 84 90 76 80 64 62 5 x 8 10 Spina piatta  6.3x0.8 1

N CNW 901/35 96 105 88 105 84 72 6 x 11 10 Spina piatta  6.3x0.8 1

N CNW 901/40 96 142 102 90 84 85 6 x 11 16 (M6) M5 40 2

N CNW 901/45 96 142 102 90 84 85 6 x 11 16 (M6) M5 40 2

N CNW 901/50 105 145 105 95 84 87 6 x 11 16 (M6) M5 40 2

N CNW 901/63 120 140 100 108 90 85 6 x 11 25 (M6) M6 45 2

N CNW 901/75 120 165 120 108 90 105 6 x 11 35 (M8) M6 50 2

N CNW 901/100 135 155 115 120 105 100 6 x 11 35 (M8) M6 50 2


