
Induttanze con nucleo in ferro
Unità di carico induttive, Induttanze per il test di interruttori e relè

Descrizione
Durante la fase di omologazione, gli interruttori elettrici 
devono superare diverse prove. Alcuni di questi test riguardano 
il comportamento di commutazione in diverse condizioni 
di carico. L‘interruttore è testato con carico nominale, 
sovraccarico e con diversi valori cos phi. Oltre al carico costante 
vengono analizzati anche processi di inserzione e disinserzione. 
In questo procedimento è estremamente importante non 
variare i parametri impostati per tutta la durata del test.
In passato, le induttanze in aria veniva utilizzate come carichi 
induttivi, poiché non saturano quasi mai. Tuttavia le induttanze 
in aria sono più grandi e hanno un campo di dispersione 
maggiore rispetto alle induttanze con nucleo di ferro 
paragonabili, con relativa energia magnetica. Per impostare il 
valore cos phi, si devono inoltre connettere resistori adattati.
Per soddisfare tutti i punti del test richiesti, devono essere 
presenti molti carichi induttivi e resistivi differenti.

Vantaggi
• Linearità adattata con conseguente assenza di saturazione 

nel campo di lavoro
• Prese multiple: sono necessarie solamente poche induttanze, 

invece di molte
• Adeguamento resistenza avvolgimento, con conseguente 

riduzione dei carichi resistivi
• Dimensionate per carico continuativo e sovraccarico di breve 

durata
• Riduzione dei costi grazie all‘ottimizzazione di peso e 

ingombro
• Tensione nominale elevata, standard fino a 1000 V

Dati tecnici

REOCHOKE NPT 892-2-450

Norme di riferimento: IEC 60669 und IEC 61058
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Presa Induttanza L Corrente nominale Irms Lineare fino a Ilin Tensione nominale Ur Grado di protezione

L2 115 mH

2 A

8 A

1000 V IP00

L3 190 mH 8 A

L4 240 mH 6 A

L5 300 mH 6 A

L6 370 mH 5 A

L7 410 mH 4 A

L8 440 mH 4 A

Lr 450 mH 4 A


