
Banchi di carico resistivo monofase
Unità di carico resistivo

Vantaggi REOLOAD 101
•	 Sette stadi fissi
•	 Stadio di regolazione fine per il test di contatti, raddrizzatori, 

alimentatori switching
•	 Possibilità di comando a distanza mediante relè interfaccia 

da 24 VDC; i singoli stadi possono essere inseriti e disinseriti 
sotto carico

•	 Collegamenti per mezzo di morsetti a vite da laboratorio 
e connettori.In funzionamento locale è possibile attivare i 
singoli stadi mediante interruttore; in funzionamento esterno 
mediante contatti non vincolati da alcun potenziale, che 
comandano i relè interfaccia da 24 VDC.

Vantaggi REOLOAD 102
•	 Due stadi fissi per testare i generatori
•	 Batterie per la simulazione di vari tipi di carico
•	 Possibilità di disinserzione dei singoli stadi sotto carico
•	 Collegamenti per mezzo di morsetti a vite da laboratorio  

e connettori
•	 Voltmetro e amperometro analogici integrati

Dati tecnici

REOLOAD 101

REOLOAD 101*
Tensione max. 230 V 50/60 Hz

Valori ohmici da 1 - 10.000 Ohm

Corrente 0,1 - 250 A

Precisione delle induttanze +/- 5 %

Grado di protezione IP20

REOLOAD 102*
Tensione max. 1000 V AC oppure DC

Valori ohmici da 1 - 2500 Ohm

Corrente max. 250 A

Potenza 5 kW, 10 kW, 15 kW, 20 kW and 25 kW

Precisione delle induttanze +/-  5 %

Grado di protezione IP20

*Questo dispositivo può essere progettato con altri parametri tecnici per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.


