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REOTRON MEW 700  
Bedienungsanleitung 
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Type / mm A B C D E F 
MEW 25 70 

15 

110 

290 280 

215 

MEW 25 mit Schnittstelle 90 130 
MEW 50 70 110 
MEW 50 mit Schnittstelle 90 130 
MEW 80 60 

30 

150 

320 304 MEW 80 mit Schnittstelle 
90 180 MEW 110 

MEW 110 mit Schnittstelle 

Regolatore di potenza a tiristori 
monofase
I controller a tiristori REOTRON MEW sono particolarmente
adatti per l’ingegneria dei processi industriali ed in particolare 
nelle applicazioni del settore termotecnico. I prodotti della 
serie MEW possono funzionare in angolo di fase o in modalità 
burst-fire di serie e sono in grado di funzionare come 
regolatori di tensione, corrente o potenza, garantendo la 
massima versatilità.

I controller REOTRON MEW possono essere collegati 
direttamente al carico (es. riscaldamento a infrarossi) o 
utilizzabili anche come controllo dei trasformatori per 
combinazioni più favorevoli di tensione/corrente 
(es. applicazioni di riscaldamento a resistenza).

I controller a tiristori della serie REOTRON MEW sono moderni 
dispositivi controllati da microprocessore con sistema di misura 
integrato. La comunicazione con i dispositivi può essere eseguita 
utilizzando interfacce analogiche convenzionali (0...10V,DC o 
0(4)...20 mA), potenziometro o sistemi bus di campo.

Le unità hanno un’ampia varietà di parametri regolabili 
dall’utente in modo che il controllo possa essere personalizzato 
e ottimizzato per la Vostra applicazione. La serie REOTRON 
MEW è disponibile in classe di protezione IP20 ed è progettata 
per essere integrata negli armadi di controllo. I regolatori 
sono raffreddati ad aria e per amperaggi superiori a 150 A 
dispongono di ventole di raffreddamento integrate.

REOTRON MEW 700



Dati tecnici

Dimensioni in mm

Collegamento tramite interfacce analogiche, potenziometri o sistemi bus di campo, regolatori ad angolo di fase o burst-fire, misura di valori effettivi, 
dispositivo di installazione per quadri elettrici.

Applicazioni: Forni industriali, evaporazioni di metalli, crogioli di fusione, essiccatori a infrarossi, apparecchiature di riscaldamento.

Regolatore di potenza a tiristori monofase

Tensione di ingresso Tensione di uscita rete -3 V Corrente di uscita

REOTRON MEW 700-10

230 V AC, +/- 10%

400 V AC, +/-10 %

50/60 Hz

0...230 V

0...400 V

10 A

REOTRON MEW 700-25 25 A

REOTRON MEW 700-50 50 A

REOTRON MEW 700-80 80 A

REOTRON MEW 700-110 110 A

REOTRON MEW 700-150 150 A

REOTRON MEW 700-200 200 A

REOTRON MEW 700-300 300 A

Carico: Resistivo / induttivo

Set-point: Corrente, tensione, potenza 0…+10 V, DC 0(4)…20 mA Tastiera interna

Interfaccia: (opzionale) Profibus-DP, CAN-Bus, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, ProfiNet

Ingresso: 24 V, DC, contatto a potenziale zero

Relais di stato “enable”
Relais di stato “fault”

Relais, Contatto di scambio
Relais, Contatto di scambio

Uscita per valore di corrente o tensione 0…+10 V, DC

Temperatura di esercizio 0…+45°C

Temperatura di magazzino/trasporto -10….+70°C

Grado di protezione IP20

Regolatore di potenza a tiristori monofase

Tipo / mm A B C D E F

MEW 25 70 15 110 290 280 215

MEW 25 with interface 90 130

MEW 50 70 110

MEW 50 with interface 90 130

MEW 80 60 30 1250 320 304

MEW 80 with interface 90 180

MEW 110

MEW 110 with interface

MEW 200 204 430 250 1802 12 415

MEW 200 with interface

MEW 300 

MEW 300 with interface


