
REOVIB SW in versione IP65, 
cavo con terminali liberi

In versione IP54, con connettore
M12 - 4 poli

REOVIB - Sensori di accelerazione

Vantaggi
•	 Contenitore in alluminio
•	 Disponibili versioni a basso costo
•	 Progettato per condizioni ambientali difficili (opzionale)
•	 Peso contenuto
•	 Funzionalità Plug + Play
•	 Convertitori di frequenza REOVIB MFS 168 + 268 e 

apparecchi di misura REOVIB 6050 e 6100



REOVIB - Sensori di accelerazione

Modello SW 07 SW 80 SW 40 SW 41 SW 42 SW 09 SW 85

Grado di protezione IP65 (Alluminio pressofuso) IP65 (Alluminio pressofu.)

Connessione Cavo con terminali liberi Connettore M12, 4 poli

Segnale di misura [mV/g] 300 300 600 600 600 2000 300

Intervallo di frequenze [Hz] 30…150 30…150 10…60 10…60 10…60 5…20 30…150

Lunghezza cavo [m] 5 16 5 10 15 2 5

REOVIB - Sensori di accelerazione

Modello SW 61 SW 12 SW 10 SW 22 SW 50 SW 53 SW 15 SW 51

Grado di protezione IP65 (Alluminio pressofuso)

Connessione Cavo con terminali liberi

Segnale di misura [mV/g] 100 300 300 300 300 300 300 300

Intervallo di frequenze [Hz] 60…250 30…150 30…150 30…150 30…150 30…150 30…150 30…150

Lunghezza cavo [m] 5 1 2 2,5 5 5 10 10

REOVIB - Sensori di accelerazione

Modello SW 52 SW 54 SW 30 SW 29 SW 28 SW 27 SW 26 SW 14

Grado di protezione IP65 (Alluminio pressofuso)

Connessione Cavo con terminali liberi

Segnale di misura [mV/g] 300 300 600 600 600 600 600 2000

Intervallo di frequenze [Hz] 30…150 30…150 10…60 10…60 10…60 10…60 10…60 5…20

Lunghezza cavo [m] 15 30 2 3 5 10 15 10

REOVIB - Sensori di accelerazione

Modello SW 62 SW 66 SW 70 SW 69 SW 71 SW 68 SW 67 SW 72 SW 73 SW 74 SW 75

Grado di protezione IP65 (Alluminio pressofuso)

Connessione Connettore M12, 4 poli

Segnale di misura [mV/g] 100 150 300 300 300 300 300 600 600 600 600

Intervallo di frequenze [Hz] 60...250 60...200 30...150 30...150 30...150 30...150 30...150 10…60 10…60 10…60 10…60

Lunghezza cavo [m] 5 2 2 3 5 10 15 2 5 10 15

Specifiche tecniche


