
REOVIB MFS 158, 168
I convertitori di frequenza per la tecnologia delle vibrazioni 
delle serie REOVIB MFS 158 e REOVIB MFS 168 offrono la 
possibilità di far funzionare il convogliatore vibrante ad una 
frequenza di vibrazione ottimale per il materiale trasportato, 
indipendentemente dal valore di frequenza della rete alla 
quale sono collegate

Con il REOVIB MFS 168 è anche possibile, grazie al sistema 
brevettato da REO, determinare automaticamente la frequenza 
di risonanza del sistema vibrante e regolare di conseguenza 
l‘ampiezza della vibrazione. Possibilità di impostare varie funzioni 
logiche del sensore.

Le apparecchiature della serie REOVIB MFS 158 sono 
disponibili con max. corrente di uscita di 4 A la serie REOVIB 
MFS 168 è disponibile con max. corrente di uscita di 3 A, 6 A 
e 8 A in versione  IP20 per interno quadro o in versione IP54 
per montaggio a bordo macchina.

Le apparecchiature IP54 sono disponibili con differenti 
possibilità di allacciamento:

•	 Cavo di ingresso / cavo di uscita
•	 Cavo di ingresso / presa di uscita
•	 Completamente connettorizzate, con connettore di 

ingresso e presa per sensore

Vantaggi
•	 Economiche unità di comando con controllo della 

frequenza con le più importanti funzioni basilari
•	 Azionamento di convogliatori a vibrazione, in modo 

indipendente dal valore della frequenza elettrica della rete 
di alimentazione

•	 Frequenza di trasporto regolabile tra 35 ... 140 Hz
•	 Compensazione della tensione di rete per ottenere una 

ampiezza di vibrazione costante
•	 Tutte le impostazioni vengono effettuate utilizzando il 

display con tasti integrato
•	 Corrente di uscita sinusoidale

•	 Utilizzabile con rete a 110 V o 240 V, senza effettuare il 
cambio tensione

•	 Memorizzazione delle impostazioni utente
•	 Con controllo del livello di riempimento / troppo pieno
•	 Versioni disponibili in diversi gradi di protezione e con varie 

opzioni per l’allacciamento
•	 REOVIB MFS 168: Rilevamento automatico della frequenza 

di risonanza del sistema di trasporto vibrante (con sensore 
di ampiezza di vibrazione aggiuntivo) e possibilità di 
regolare l‘ampiezza di vibrazione - È possibile ottenere 
velocità di avanzamento costanti indipendentemente dal 
carico o dai cambiamenti nel sistema meccanico

REOVIB MFS 158 IP54 REOVIB MFS 168 IP54

REOVIB MFS 168 IP20

REOVIB MFS 158 IP20

Sensore SW IP65



REOVIB MFS 158 - 168

MFS 158 MFS 168

Tensione di ingresso 110 / 230 V Riconoscimento automatico 110 / 230 V Riconoscimento automatico

Frequenza di rete 50 / 60 Hz +/- 3 Hz 50 / 60 Hz +/- 3 Hz

Tensione di uscita 0 ... 100 V / 0 ... 205 V 0…100 V / 0…205 V

Tensione di uscita max. 4 A max. 3 A / 6 A / 8 A

Frequenze di vibrazione 35…140 Hz 30…140 Hz

Valore di riferimento Display, Poti, 0 … 10 V, 0 (4) ... 20 mA Display, Poti, 0 … 10 V, 0 (4) ... 20 mA

Segnale di stato Contatto relè 250 V, 1 A Contatto relè 250 V, 1 A

Abilitazione esterna 24 V DC, Contatto 24 V DC, Contatto

Alimentazione sensore 24 V DC 24 V DC

Parametrizzazione Umin / Umax Display Display

Avviamento graduale Regolabile 0…4 S Regolabile

Controllo del livello di riempimento / 
Controllo della linea di accumulo PNP, 24 V DC (Option) PNP, 24 V DC (Option)

Controllo di portata grossolana / fine  (Option)  (Option)

Controllo in ampiezza -  (Option)

Ricerca frequenza di risonanza -  (Option)

Compensazione della tensione di rete  

Conformità CE, RoHS CE, RoHS

Protezione IP20 / IP54 IP20 / IP54 IP20 / IP54

Specifiche tecniche

Consigliamo i seguenti elettromagneti: �WI 111, WI 121, WI 321, WI 421, WI 621, WI 211, WE 131


