
REOVIB MTS
La serie REOVIB MTS comprende unità di comando ad 
un canale, due canali e tre canali per l’azionamento dei 
convogliatori vibranti. Si tratta di unità di comando con 
controllo dell‘angolo di fase. La frequenza di vibrazione 
del convogliatore può essere uguale o doppia rispetto alla 
frequenza di rete della tensione di ingresso. (Altre frequenze 
sono possibili a seconda del tipo). La presenza
di connettori per tutti gli ingressi e le uscite, permette il rapido
allacciamento e facilita il collegamento di più apparecchiature
tra loro o con una unità di comando e controllo esterna. 
Le apparecchiature utilizzano la tecnologia digitale e il loro 
utilizzo avviene per mezzo di tasti e display LED o LCD. Tutte le 
impostazioni possono essere eseguite senza necessità di dover 
aprire la custodia.

I dispositivi di comando REOVIB MTS 441 hanno 
un‘impostazione del valore target per la velocità di trasporto. 
Il REOVIB MTS 442 ha due uscite di potenza e il REOVIB MTS 
443 ha 3 uscite di potenza, che possono essere collegate in 
base alle esigenze dell‘applicazione (es. Vasca e trasportatori 
lineari). Inoltre è possibile programmare vari collegamenti logici 
di sensori e valvole.

Tutti i parametri per i REOVIB MTS 441, 442 e 443 vengono 
immessi attraverso un display integrato nel frontalino. Le 
connessioni con le altre apparecchiature della serie MTS 
vengono realizzate in modo semplice e veloce. Impostazioni 
per applicazioni specifiche  possono venire memorizzate e poi 
richiamate. Le apparecchiature sono  disponibili in versione IP20 
e IP54.
Inoltre il REOVIB MTS 441 è proprio simile al REOVIB MTS 442 e 
443 disponibili in versione IP54 per montaggio bordo macchina, 
in diverse varianti per l’allacciamento:

•	 Completamente connettorizzata
•	 Con connettore di ingresso e prese sensori.

Il REOVIB MTS 443-LCD ha lo stesso design del MTS 443, ma 
con display LCD. Il display full-text in varie lingue rende facile 
ed intuitiva la programmazione e la regolazione.

La lettura di importanti dati di misura risulta, in questo modo, 
altrettanto intuitiva.

L’unità di comando REOVIB MTS 620 è un controllore ad 
angolo di fase per la regolazione della velocità di trasporto di 
convogliatori  vibranti. Tutti i parametri possono essere inseriti 
tramite un display a LED integrato nel pannello frontale. È 
possibile memorizzare e richiamare impostazioni specifiche 
dell‘utente. Il dispositivo è disponibile nella versione IP20.

Vantaggi
REOVIB MTS 441, 442, 443
•	 Unità di comando per il controllo dell‘angolo di fase con 

funzioni programmabili
•	 Unità di comando ad un canale, due canali o tre canali per 

il controllo ottimale dell‘intero sistema di trasporto
•	 Impostazione digitale di tutti i parametri tramite display LED 

o display LCD multilinea (LCD MTS 443)
•	 In versione IP54 o IP20 (MTS 441)
•	 Commutazione automatica della tensione di rete
•	 Controllo del flusso di materiale
•	 Possibilità di impostare varie funzioni logiche del sensore
•	 Avviamento graduale regolabile
•	 Con controllo del livello di riempimento / troppo pieno
•	 Compensazione della tensione di rete integrata con am-

piezza di vibrazione costante

REOVIB MTS 620
•	 Display a LED
•	 Possibilità di collegare un contatto termico esterno per il 

monitoraggio della temperatura dei magneti (come opzione)
•	 Interfaccia bus di campo intercambiabile. Il REOVIB MTS 

620 può essere configurato in base alle proprie esigenze

REOVIB MTS 441 IP54

REOVIB MTS 443 IP54 con LCD

REOVIB MTS 442 IP54

REOVIB MTS 620

REOVIB MTS 441 IP20
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I nostri esperti suggeriscono i seguenti modelli di Elettromagneti: �WI 111, WI 121, WI 421 (6000 1/min, 3000 1/min), WI 621 (6000 1/min, 
3000 1/min), WI 211, WE 131

Applicazioni tipiche: �Orientamento, selezione, tramogge, bilance multitesta

Specifiche tecniche

REOVIB MTS System - Controllo dell‘angolo di fase programmabile

MTS 441 MTS 442 MTS 443 MTS 443 - LCD MTS 620

Tensione di ingresso
110 / 230 V 
Riconoscimento 
automatico

110 / 230 V 
Riconoscimento 
automatico

110 / 230 V 
Riconoscimento 
automatico

110 / 230 V 
Riconoscimento 
automatico

230V, 400 V, 
480 V commutabile

Frequenza di rete 50 / 60 Hz +/- 3 Hz 50 / 60 Hz +/- 3 Hz 50 / 60 Hz +/- 3 Hz 50 / 60 Hz +/- 3 Hz 50 / 60 Hz +/- 3 Hz

Tensione di uscita
20…100 V / 
40…210 V

20…100 V / 
40…210 V

20…100 V / 
40…210 V

20…100 V / 
40…210 V

210 V, 360 V, 430 V

Corrente di uscita
max. 6 A, 
max. 10 A (Option)

Per output 
max. 6 A

Per output 
max. 6 A

Per output 
max. 6 A

25 A

Numero di output 1 2 3 3 1

Max. Corrente di uscita - 10 A 10 A 10 A -

Frequenze di vibrazione

50 / 100 Hz 
(60 / 120 Hz) 

50 / 100 Hz 
(60 / 120 Hz) 

50 / 100 Hz 
(60 / 120 Hz)

50 / 100 Hz 
(60 / 120 Hz)

50 Hz (25 Hz, 33,3 Hz, 
50 Hz, 100 Hz) 
60 Hz (30 Hz, 40 Hz, 
60 Hz, 120 Hz)

Valore di riferimento
Display, Poti 0 … 10 V, 
0 (4) … 20 mA

Display Display Display
LED-Display, 
0 … 10  V, 0 (4) … 20 mA

Segnale di stato 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC
Contatto relè 
250 V, 1 A

Abilitazione esterna 24 V DC, Contatto 24 V DC, Contatto 24 V DC, Contatto 24 V DC, Contatto 24 V DC, Contatto

Alimentazione sensore 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC
24 V DC 
(opzionale)

Parametrizzazione Umin / Umax Display Display Display Display Display

Avviamento graduale 
Regolabile 
0…5 S

Regolabile 
0…5 S

Regolabile 
0…5 S

Regolabile 
0…5 S

Regolabile 
0…60 S

Controllo del livello di 
riempimento / Controllo 
della linea di accumulo

PNP, 24 V DC Per output PNP, 
24 V DC

Per output PNP, 
24 V DC

Per output PNP, 
24 V DC

PNP, 24 V DC 
(opzionale)

Compensazione della tensio-
ne di rete     

Controllo di portata grosso-
lana / fine     

Timer     -

Time out     -

Conformità CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS

Protezione IP20 / IP54 IP54 IP54 IP54 IP20


