
REOVIB RTS
I dispositivi della serie REOVIB RTS sono disponibili in versione 
IP54 per il montaggio diretto a bordo macchina. La corrente di 
uscita massima è 6 A..

Le apparecchiature sono dotate di un circuito di 
compensazione per la stabilizzazione della ampiezza delle 
oscillazioni in presenza di fluttuazioni della tensione di rete, 
potenziometri per l’impostazione di Umin/ Umax e della rampa 
di avviamento graduale così come, nel caso del REOVIB RTS , 
della funzione di controllo del livello di riempimento / controllo 
della linea di accumulo (le apparecchiature con controllo del 
livello di riempimento / controllo della linea di accumulo hanno 
un relè di stato per il concatenamento con altre 
apparecchiature).

Le unità di comando sono disponibili in differenti versioni:

•	 Cavo di ingresso / cavo di uscita
•	 Cavo di ingresso / presa di uscita
•	 Completamente connettorizzate, con connettore di 

ingresso e presa di uscita, così come presa per il sensore nel 
caso del REOVIB RTS RS6/539-559

Vantaggi
•	 Economiche unità di comando con controllo dell‘angolo di fase con funzionalità avanzate.
•	 Versione IP54 per montaggio diretto a bordo macchina
•	 Corrente di uscita fino a 6 A
•	 Disponibili con controllo del livello di riempimento / troppo pieno
•	 Compensazione della tensione di rete con ampiezza di vibrazione costante
•	 Tempo di rampa di avviamento graduale regolabile

REOVIB RTS R6/539 IP54 REOVIB RTS R6/539-559 IP54



I nostri esperti suggeriscono i seguenti modelli di Elettromagneti: �WI 111, WI 121, WI 421 (6000 1/min, 3000 1/min), WI 621 (6000 1/min, 
3000 1/min), WI 211, WE 131

Applicazioni tipiche: Orientamento, selezione, tramogge, bilance multitesta

Specifiche tecniche

REOVIB RTS System - Controllo dell‘angolo di fase

RTS R6/539 RTS RS6/539-559

Tensione di ingresso 110 / 230 V commutabile 110 / 230 V commutabile

Frequenza di rete 50 / 60 Hz +/- 3 Hz 50 / 60 Hz +/- 3 Hz

Tensione di uscita 20…100 V / 40…210 V 20…100 V / 40…210 V

Corrente di uscita max. 6 A max. 6 A

Frequenze di vibrazione 50 / 100 Hz (60 / 120 Hz) 50 / 100 Hz (60 / 120 Hz )

Valore di riferimento Poti, 0…10 V, 0…20 mA Poti, 0…10V, 0…20 mA

Abilitazione esterna 24 V DC, Contatto 24 V DC, Contatto

Parametrizzazione Umin / Umax Potenziometro interno Potenziomentro interno

Avviamento graduale Regolabile 0,2…5 S Regolabile 0,2…5 S

Relè di stato opzionale 

Compensazione della tensione di 
rete  

Controllo del livello di riempimento 
/ Controllo della linea di accumulo - 

Conformità CE, RoHS CE, RoHS

Protezione IP54 IP54


