
REOVIB SMART
La serie REOVIB SMART è composta da unità di comando 
con controllo dell‘angolo di fase per l‘utilizzo in applicazioni 
di convogliatori  vibranti. Le unità forniscono le funzioni più 
importanti per l‘uso nell‘ingegneria della tecnologia delle 
vibrazioni e rappresentano quindi un‘opzione economica 
per il comando dei convogliatori vibranti, e tutto questo è 
disponibile con un design di alta qualità.

I dispositivi sono disponibili in diversi gradi di protezione: IP20 
per montaggio interno quadro IP54 per il montaggio a bordo 
macchina. I modelli con grado di protezione IP54 sono
disponibili in diverse Versioni:

•	 Cavo di ingresso / cavo di uscita
•	 Cavo di ingresso / presa di uscita
•	 Completamente connettorizzate in ingresso e in uscita

I dispositivi REOVIB SMART ATS 100 sono disponibili in 
Versione IP 54 con corrente di uscita fino a 15 A e sono 
certificati UL.

Vantaggi SMART
•	 Economiche unità di comando per il controllo dell‘angolo di 

fase con le funzioni più importanti.
•	 Versione IP54 per montaggio diretto bordo macchina o 

Versione IP20 per installazione interno quadro 
•	 Versioni disponibili con certificazione UL (SMART RTS 15)
•	 Corrente di uscita fino a 15 A.
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SMART

SMART SMART ATS 100

Tensione di ingresso 110 / 230 V commutabile 110 / 230 V commutabile

Frequenza di rete 50 / 60 Hz +/- 3 Hz 50 / 60 Hz +/- 3 Hz

Tensione di uscita 20…100 V / 40…210 V 20…100 V / 40…210 V

Corrente di uscita max. 6 A max. 15 A

Frequenze di vibrazione 50Hz 50 / 100 Hz 50 / 100 Hz

Frequenze di vibrazione 60Hz 60 / 120 Hz 60 / 120 Hz

Valore di riferimento Poti, 0…10 V, 0…20 mA Poti, 0…10 V, 0…20 mA

Abilitazione esterna 24 V DC, Contatto 24 V DC, Contatto

Parametrizzazione Umin / Umax Potenziometro interno Potenziometro interno

Avviamento graduale Valore fisso Valore fisso

Compensazione della tensione di rete - -

Conformità CE, RoHS UL, CE, RoHS

Protezione IP20 / IP54 IP54

Temperatura ambiente 0...45 °C 0...45 °C

Specifiche tecniche

I nostri esperti suggeriscono i seguenti modelli di Elettromagneti: �WI 111, WI 121, WI 421 (6000 1/min, 3000 1/min), WI 621 (6000 1/min, 
3000 1/min), WI 211, WE 131

Applicazioni tipiche: Convogliamento e montaggio automatico, sistemi di setacciatura

Smart ATS 100 Certificato UL opzionale


