REOVIB WI 111
Serie Standard

Vantaggi

e Ottimo rapporto dimensioni / prestazioni

e Buona possibilita di regolazione meccanica
e Fissaggio sicuro mediante supporto / foro del nucleo
e Struttura compatta e robusta

' Fissaggio tramite piastra di supporto (opzionale) .

-

Specifiche tecniche
Frequenza di oscillazione 3000 / 6000 1/min

REOVIB WI 111

Modelli Traferro nominale | Potenza a Corre:-nte norpinale = corrente Valore di pict_:o Peso

max [mm] ?\(I)AO;) 1/min termica nominale [A] 230 V :Is:laef:;:latlf:lfter;; [kg]

nominale [N]
?\?/2? 1/min Magnete Riscontro

REOVIB W1 111/3 | 2 15 0,065 5 0,135 0,025
REOVIB WI 111/5 | 1 60 0,26 38 0,405 0,085
REOVIB WI 111/6 | 2,5 70 0,3 24 0,58 0,11
REOVIB WI 111/7 | 3 140 0,6 45 1,15 0,165
REOVIB WI 111/9 | 3 350 1,5 150 1,98 0,33

RoHS
COMPLIANT
2011/EG

Dispositivi REOVIB compatibili: REOVIB SMART, REOVIB RTS, REOVIB MTS, REOVIB MFS
Applicazioni tipiche: REOVIB SMART, REOVIB RTS, REOVIB MTS, REOVIB MFS




Dimensioni [mm]

REOVIB WI 111

Modelli a b C d e | f1 | f2 | f3 g h | k | | m | en | go | p | eor s ot
REOVIBWI111/3 | 44,4 | 26,4 130 |32 |2 |42 |9 |5 |30 |12 |10 |42 |22 |20 |22 |42 |44 |- 4420 3,6
REOVIBWI111/5 | 61,5 | 315 |45 |50 |3 |63 |14 |75 45 16 |15 '3 |43 35 |36 (42 44|15 |51 |28 |51
REOVIB WI 111/6 64 42 45 |50 |3 63 |14 | 75|45 205 15 |- 43 |35 |36 (4,244 |15 |51 28 |51
REOVIBWI111/7 |78 |47 54 |60 |3 |77 |17 |10 |54 |21 |20 |45 |45 |40 |45 |7 |55|20 6,537 |65
REOVIBWI111/9 |90 |56 |66 |83 |3 |8 |19 |11 66 325 |22 - |66 50 66 7 |64 44 |81 |44 |81
| [ - * Lunghezza cavo standard: 0,2m e 1m
D ‘ o - o ‘ @3 (In caso di utilizzo di un Reovib
S = 41— multifrequenza prego ordinare sempre con
or b cavo schermato)
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