
REOVIB WI 211
Con morsettiera di selezione
opzioni di tensione / frequenza

REOVIB WI 211

Modelli Traferro nominale max 

[mm]

Potenza a 
3000 1/min
[VA]

Corrente nominale 
= corrente termica 
nominale [A] 230 V

Valore di picco della 
forza di trazione con 
traferro nominale [N]

Peso 

[kg]

6000 1/min [VA] Magnete Riscontro

REOVIB WI 211/7 1 175 0,75 40 1,15 0,165

REOVIB WI 211/9 1 210 0,9 105 1,96 0,33

REOVIB WI 211/10 1 250 1,1 210 2,1 0,34

Specifiche tecniche
Frequenza di oscillazione 3000 / 6000 1/min

Dispositivi REOVIB compatibili: REOVIB SMART, REOVIB RTS, REOVIB MTS, REOVIB MFS
Applicazioni tipiche: �Settore packaging, pesatura per processi di trasporto e smistamento, processi automatizzati con impiego di 

elettromagneti

Vantaggi
•	 Uscita fino a 250 VA
•	 Modalità di funzionamento tramite spina di codifica per 

ogni tipo
•	 Cambio immediato della tensione di alimentazione attraver-

so la sostituzione della spina di codifica
•	 Design compatto

REOVIB WI 211
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Cable length L
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Standard: without base plate                                                   with base plate
with voltage/frequency selector

 f4
 

 u 

 h 

 b 

 k 

 30 
 30 

Cable length L
in accordance with customer
requirements

 d 
 s 
 c 
 a 

 i 

 f3
 

 r 

 p 
 g 

 f1
 

 f3
  f2

 
 e

 

 t 
Cable length L
in accordance with customer
requirements

 f4
 

 u 

Standard: without base plate                                                   with base plate
with voltage/frequency selector
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View A

A

 Base plate for all types

WI 111/5-9                            WI 111/3

Standard: ohne Grundplatte                                              mit Grundplatte

Dimensioni [mm]

REOVIB WI 211

Modelli a b c d e f f1 f2 f3 f4 g h i k p r s øt

REOVIB WI 
211/7 78 47 54 60 3 77 74 17 10 22 54 21 20 31 20 6,5 37 6,5

REOVIB WI 
211/9 90 56 66 83 3 91 88 19 11 24 66 32,5 22 31 44 8,1 44 8

REOVIB WI 
211/10 100 68 66 - - - 61,5 12 9 48 66 38 17,5 31 30 M6 - -

* Lunghezza cavo standard: 0,2m e 1m 
(In caso di utilizzo di un Reovib 
multifrequenza prego ordinare sempre con 
cavo schermato)

Lunghezza cavo L 
Come richiesta dal cliente

Lunghezza cavo (come richiesta dal cliente)

Piastra di supportoSenza piastra di supporto

Con morsettiera Vista A
Piastra di supporto per tutti i tipi


