
Resistenza di frenatura compatta  
BW 155
BW 155/1000 - 3500 W

Vantaggi
•	 Grado di protezione IP20 / IP65 / IP66
•	 Dimensioni ridotte con potenze maggiori
•	 Facile installazione
•	 Resistente ai corto circuiti
•	 Ottima dissipazione di calore
•	 Elevata resistenza ai sovraccarichi
•	 Su richiesta con protezione da contatto accidentale e interruttore termico
•	 Possibilità di installazione anche all‘esterno del quadro elettrico

Dati tecnici

Resistenza di frenatura compatta  
BW 155 

Resistenza di frenatura compatta BW 155

Tipo Valori ohmici  
R [Ohm]

Potenza continuativa 
P [W] IP20

Potenza continuativa 
P [W] IP65, IP66

Tensione di esercizio max. 
U [V]

BW 155 / 1000 / IP... 1 - 1000 1000 600

900

BW 155 / 1200 / IP... 1,2 - 300 1200 800

BW 155 / 1500 / IP... 1,5 - 280 1500 1000

BW 155 / 2000 / IP... 2 - 1440 2000 1500

BW 155 / 2500 / IP... 2,5 - 600 2500 1875

BW 155 / 3000 / IP... 3 - 750 3000 2250

BW 155 / 3500 / IP... 4 - 750 3500 2500

In caso di guasto, il resistore assume valore ohmico elevato; ciascuna serie è quindi disponibile con interruttore termico. I valori di po-
tenza indicati sono stati registrati con i resistori in posizione orizzontale in aria ad una distanza di almeno 100 mm dalla base. I valori di 
potenza¬ si riferiscono ai prodotti standard con una tolleranza normale di +/- 10% a una temperatura ambiente di 20°C.

*Altri valori ohmici su richiesta. 
Possiamo realizzare anche soluzioni personalizzate non previste nella nostra gamma prodotti: contattateci!

Certificata per 
applicazioni ferroviarie



Dati meccanici
Resistenza di frenatura compatta BW 155

Tipo Dimensioni Connessione*

B1 

[mm]

B2 

[mm]

H 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

D 

[mm]

BW 155 / 1000 / IP... 175 165 75 182 120 250 6,5

IP20 
PTFE AWG14

BW 155 / 1200 / IP... 175 165 75 242 180 250 6,5

BW 155 / 1500 / IP... 175 165 75 342 280 250 6,5

BW 155 / 2000 / IP... 175 165 75 542 500 250 6,5

BW 155 / 2500 / IP... 175 165 75 672 630 250 6,5

BW 155 / 3000 / IP... 175 165 75 762 720 250 6,5

BW 155 / 3500 / IP... 175 165 75 872 830 250 6,5

Resistenza di frenatura compatta BW 155

Tipo Dimensioni Connessione*

B1 

[mm]

B2 

[mm]

H 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

D 

[mm]

BW 155 / 1000 / IP... 175 165 75 182 120 1000 6,5

IP65 (IP66) cavo di connessione 
schermato 3x1,5 mm² o 3x2,5 
mm²

BW 155 / 1200 / IP... 175 165 75 242 180 1000 6,5

BW 155 / 1500 / IP... 175 165 75 342 280 1000 6,5

BW 155 / 2000 / IP... 175 165 75 542 500 1000 6,5

BW 155 / 2500 / IP... 175 165 75 672 630 1000 6,5

BW 155 / 3000 / IP... 175 165 75 762 720 1000 6,5

BW 155 / 3500 / IP... 175 165 75 872 830 1000 6,5

Applicazioni: �Per azionamenti con convertitori di frequenza per potenze medie/basse Montaggio vicino al convertitore di frequenza: tensione di prova 
2,5 kV AC

* Nel caso di valori ohmici inferiori, la sezione del cavo viene adattata alla corrente.

Specifiche tecniche sulle protezioni da contatto / coperture
Resistenza di frenatura compatta BW 155

Tipo Dimensioni

L1

[mm]

L2

[mm]

B1

[mm]

B2

[mm]

H

[mm]

D

[mm]

BW 155 / 1000 /... 470 440 275 225 200 7,0x10,0

BW 155 / 1200 /... 530 500 275 225 200 7,0x10,0

BW 155 / 1500 /... 630 600 275 225 200 7,0x10,0

BW 155 / 2000 /... 830 800 275 225 200 7,0x10,0

BW 155 / 2500 /... 960 930 275 225 200 7,0x10,0

BW 155 / 3000 /... 1050 1020 275 225 200 7,0x10,0

BW 155 / 3000 /... 1160 1130 275 225 200 7,0x10,0
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Alimentazione

Disegno quotato
protezione contatti/coperchio


