
Resistenza di frenatura compatta  
BW D 330
BW D 330/15.000 - 60.000 W

Resistenza di frenatura raffreddata a liquido, potenza 
continuativa max. 60.000 W

Il resistore di frenatura REO trasforma l‘energia di frenatura 
in esubero in calore utile ed è dunque la soluzione ideale 
per azionamenti elettrici e ibridi. Il raffreddamento ad acqua 
consente un risparmio di spazio fino all‘88% rispetto a un 
resistore di frenatura tradizionale raffreddato ad aria. Come 
optional particolare, il resistore può essere facilmente collegato 
tramite connettori rapidi anti-gocciolamento

Vantaggi
•	 Grado di protezione fino a IP69K
•	 Risparmio di spazio 88%
•	 Connettori rapidi anti-gocciolamento
•	 Raffreddamento a liquido
•	 Peso contenuto
•	 Bassa temperatura superficiale

Resistenza di frenatura compatta 
BW D 330



Dati tecnici

Dati meccanici
Resistenza di frenatura compatta  BW D 330

Tipo Dimensioni
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D2 
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H1 

[mm]

D 330 / 15.000 390 250 315 285 12,5 G3/4 57

D 330 / 30.000 390 250 315 285 12,5 G3/4 87

D 330 / 45.000 390 250 315 285 12,5 G3/4 117

D 330 / 60.000 390 250 315 285 12,5 G3/4 147

Disegno quotato

Resistenza di frenatura compatta  BW D 330

Tipo Valori ohmici
[Ohm]*

Potenza continuativa
[W]

Tensione di esercizio
[V]

BW D 330 / 15.000 4,2 - 43,5 15000

800
BW D 330 / 30.000 2,1 - 21,5 30000

BW D 330 / 45.000 1,4 - 14,5 45000

BW D 330 / 60.000 1,6 -11 60000


