
Vantaggi di tipo elettrico
•	 Misurazione di correnti continue e alternate
•	 Distacco della tensione elettrica
•	 Assorbimento di potenza ridotto
•	 Nessuna perdita supplementare nel circuito di misura 
•	 Materiali isolanti di elevata qualità conformi alle norme UL
•	 Circuiti di corrente primaria e secondaria separati 

elettronicamente in modo sicuro
•	 Buon rapporto prezzo/prestazioni

Vantaggi di tipo meccanico 
Peso contenuto

•	 Custodia dalla solida forma costruttiva (montaggio in 
posizione orizzontale/verticale)

•	 Connessioni: morsetti, connettori, spine piatte o cavi
•	 	Vasta gamma di contenitori con vari fori per cavo o barra 

passante

WDI

WDI
Trasformatori di corrente attivi

Trasformatori di corrente ad anello 
aperto (Open-Loop)
Il sensore di corrente WDI è un trasformatore di corrente ad 
anello aperto concepito per la misurazione di correnti continue 
e alternate. Il flusso di corrente primaria genera un flusso 
magnetico che viene analizzato per mezzo di un circuito

magnetico e di una sonda ad Hall nel traferro d’aria. Il segnale 
della sonda ad effetto Hall viene elaborato tramite un circuito 
elettronico e l’immagine esatta della forma d’onda della 
corrente primaria viene prodotta sull’uscita con una tensione.



IP

RM

+US

-US

-US

A

+US

0V

Applicazioni tipiche: Industria, fonti di energia rinnovabili, sistemi ferroviari, tecnologia energetica, dell’automazione ed edile

Dati tecnici
WDI

Tipo 25 150 300

Corrente primaria  [A] îPN Picco 25 150 300

Max. corrente primaria [A] îmaxPN Picco 0 - ±30 0 - ±180 0 - ±360

Corrente secondaria  [mA] îoutPN ±5 ±5 ±5

Min. resistenza di carico [kΩ]
RBmin ±15 Vdc ±30A Picco=2 ±150A Picco=2 ±300A Picco=2

±180A Picco=2 ±360A Picco=2

Max. resistenza di carico  [kΩ]
RBmax ±15 Vdc ±30A Picco=10 ±150A Picco=2 ±300A Picco=2

±180A Picco=2 ±360A Picco=2

Max. tensione di uscita valore di punta [V] ÛaN Picco ±10 ±10 ±10

Tensione di esercizio [Vdc] US ±5% ±15 ±15 ±15

Corrente a vuoto [mA] IBO (@ ±15V) + loutpN 9 9 9

Tensione di isolamento  [kV] VP r.m.s 50 Hz 3 3 3

Tensione impulsiva massima  [kV] VW 1,2/50 µs 3 5 5

Accuratezza di misura  50 Hz [%] FU @IPN, TA=25°C ±0,6 ±0,6 ±0,6

Errore di linearità [%] FLU @TA=25°C ≤1,0 ≤1,0 ≤1,0

Tensione di offset  [mV] Uo @ IPN = 0, TA =25°C 20 20 20

Deriva della tensione di offset [mV] ∆Uo Io  -25°C…+70°C 60 60 60

Deriva termica  [%K] %/∆T ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05

Tempo di risposta  [µs] tr @ 90% da IPN <25 <25 <25

Campo di frequenza  [kHz] f (-3 dB) DC...10 (-3 dB) DC...10 (-3 dB) DC...10

Temperatura ambiente [°C] TA -25 fino a + 75 -0 fino a + 75 -0 fino a + 75

Temperatura di stoccaggio  [°C] Ts -10 fino a + 85 -10 fino a + 85 -10 fino a + 85

Peso [kg] m 0,075 0,075 0,075

Distanza di dispersione superficiale [mm] dCp 4 10 10

Distanza di scarica in aria  [mm] dCi 3 9 9

Dimensioni in mm
WDI
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WDI 25 A; O, -U; +U 39 39 - 26,5 10 - 3 x 10/6,5 25/6,5 M4 - 9

WDI 150 A; O, -U; +U 55 - 55/68 26 20,2 45/45 60/-- 13,0/-- 4,3 6,0 x 4,0 23

WDI 300 A; O, -U; +U 55 - 55/68 26 20,2 45/45 60/-- 13,0/-- 4,3 6,0 x 4,0 23
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