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WKO-2C-B

WKO-2C / -2C-B
Trasformatori di corrente attivi

REO ha sviluppato una nuova generazione del trasformatore 
di compensazione, che garantisce una migliore accuratezza 
di misura (0,3%) nell’intero campo di frequenza da DC fino a 
150 kHz. 

Il nuovo trasformatore di corrente WKO-2C dispone della tec-
nologia a doppio nucleo di REO  e impiega i più recenti sensori 
ad effetto Hall con una risposta in frequenza estesa fino a 150 
kHz e una risposta di fase precisa.
 
L’elettronica completamente rielaborata consente al trasfor-
matore di corrente C/L di offrire una migliore compensazione 
delle derive e un campo di temperatura esteso, compreso tra 
-40°C e 85°C.

Plug+Play
Struttura modulare

•	 Varie possibilità di fissaggio grazie ai piedini di montaggio a 
innesto, montaggio su barre collettrici

•	 5 diverse possibilità di collegamento: connettore Molex, 
cavetti o cavetti con spina

•	 Il design armonizzato garantisce la compatibilità con i modelli 
più comuni disponibili sul mercato

•	 Nessuna necessità di riconversione
•	 Molex-22-29-2031
•	 JST-BH03B-XASK-BN High-Box Standard
•	 Collegamento a vite con raccordo Faston
•	 JST-BH3P-VH-1
•	 Attacco a cavetto

WKO-2C-B
Disponibili anche per il settore ferroviario

•	 	Conformi alle norme di sicurezza vigenti per il settore ferrovi-
ario: EN 50178, EN 50155:2007 e IEC 61373:2010

•	 	Specifici per il settore ferroviario: testati per urti e vibrazioni 
secondo la norma IEC 61373:2010 

•	 	Collegamento a vite con raccordo Faston

Vantaggi
•	 Elevata accuratezza nella misurazione della 

corrente (0,3%)
•	 Possibilità di montaggio universale grazie al 

design modulare 
•	 Bassa sensibilità ai campi magnetici esterni
•	 Misurazione di corrente bidirezionale e isolata
•	 Uscita di corrente
•	 Tecnologia dual core di REO
•	 Fabbricazione con materiali conformi a UL



Dati tecnici

Accuratezza e dati dinamici

Dati di isolamento

Applicazioni tipiche: �Regolazione di velocità variabile di motori AC trifase e servoazionamenti, inverter industriali, gruppi di continuità (UPS), tutti i tipi 
di alimentatori a commutazione, alimentatori per impianti di saldatura

WKO-2C

Tipo Corrente 

nominale 

primaria 

RMS 

IPN [A]

Campo di 

misuraIP [A]

AlimentazioneUC 

[V]

Accuratezza 

di misura  

XG@Ipn

[-20…70°C]

da IPN [%]

Rapporto di 

trasformazione

KN

Corrente 

nominale 

secondaria 

  

ISN [mA]

Resistenza 

avvolgimento

secondario

Rs@85°C  [Ω]

Corrente

a vuoto

[mA]

WKO-2C-300 300 0 … ±2000 ±11,4...25,2 < ± 0,3 2000 150 13 26+IS

WKO-2C-500 500 0 … ±1000 ±11,4...25,2 < ± 0,3 5000 100 76 26+IS

WKO-2C-1000 1000 0 … ±2700 ±14,25...25,2 < ± 0,3 5000 200 42 26+IS
WKO-2C-2000 2000 0 … ±4000 ±14,25...25,2 < ± 0,3 5000 400 26 26+IS

WKO-2C

Tipo Errore di linearità

e [%]

Errore di offset a@25°

IO [mA]

Deriva di offset 

-25°C …+70°C IOT [mA]

Tempo di reazione

tra[µs]

Tempo di risposta 

10%-90% ta[µs]

dI/dt

[A/µs]

Larghezza di 

banda

-1dB  [kHz]

WKO-2C-300 < ±0,1 ±0,5 < 25 0,2 0,4 400 150

WKO-2C-500 < ±0,1 ±0,5 < 25 0,2 0,4 400 150

WKO-2C-1000 < ±0,1 ±0,5 < 25 0,2 0,4 400 150

WKO-2C-2000 < ±0,1 ±0,5 < 25 0,2 0,4 1000 150

WKO-2C

Tipo Dist. disp. sup

dCp  [mm]

Dist carica aria

dCi  [mm]

Res. corr. striscianti

[CTI]

Test isolamento AC

50/60Hz 1min Ud [kV]

Tensione tenuta 

impulso1,2/50µs Ui[kV]

Peso

[kg]

WKO-2C-300 14 13 600 6 12,5 0,340

WKO-2C-500 14 13 600 6 12,5 0,260

WKO-2C-1000 20 18 600 6 12,5 0,700

WKO-2C-2000 35 30 600 6 12,5 1,600


