
Vantaggi di tipo elettrico
•	 Misurazione di correnti continue, alternate e miste
•	 Altissima precisione e tempo di risposta rapido
•	 Ampio spettro di frequenza e deriva termica ridotta
•	 Ottima linearità e resistenza alle sovracorrenti
•	 Nessuna perdita supplementare nel circuito di misura 

(DC fino a 150 kHz)
•	 Uscita in corrente per linee di trasmissione lunghe
•	 Materiali isolanti di elevata qualità conformi alla Normativa 

UL (ad es. UL94-V0)

Vantaggi di tipo meccanico
•	 Custodie dalla solida forma costruttiva (montaggio in 

posizione orizzontale o verticale)
•	 Differenti tipi di connessioni tra cui morsetti, connettori, 

spine piatte o cavil
•	 	Vasta gamma di contenitori con vari fori per cavo o barra 

passante

WKO

Caratteristiche elettriche
WKO

Tipo WKO 25 WKO 50 WKO 100 WKO 300 WKO 500 WKO 1000 WKO 2000

Corrente nominale primaria RMS 
IPN [A] 25 50 100 300 500 1000 2000

Campo di misura 
IP [A]

0 … ±35 0 … ±70 0 … ±150 0 … ±500 0 … ±1000 0 … ±1500 0 … ±3000

Alimentazione 
UC [V]

±12…15 ±12…15 ±12…15 ±12…15 ±12…24 ±12…24 ±12…24

Accuratezza di misura  
XG@Ipn
[-20…70°C]
da IPN [%]

<  ±0,9 < ±1 < ±1 < ±1 < ±1 < ±1 < ±1

Rapporto di trasformazione
KN

1000 1000 1000 2000 5000 5000 5000

Corrente nominale
secondaria RMS
ISN [mA]

25 50 100 150 100 200 400

Resistenza Corrente nominale
secondaria@70°C  [Ω]

16 43 24 30 72 48 27

Corrente a vuoto 
[mA]

36+IS 11+IS 36+IS 36+IS 36+IS 24+IS 78+IS

WKO
Trasformatori di corrente attivi

Trasformatori di corrente ad anello 
chiuso (Closed-Loop-) 
I sensori di corrente WKO operano secondo il comprovato 
principio della compensazione e sono adatti alla misurazione 
di correnti continue, alternate e miste. Il flusso di corrente 
primaria genera un flusso magnetico che viene compensato da

una bobina secondaria interna. La corrente viene analizzata 
tramite un circuito elettronico e una sonda ad effetto Hall. La 
corrente di compensazione secondaria è l’immagine esatta 
della corrente primaria da misurare



Accuratezza e dati dinamici
WKO

Tipo WKO 25 WKO 50 WKO 100 WKO 300 WKO 500 WKO 1000 WKO 2000

Errore di linearità
e [%]

< ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1 < ±0,1

Errore di offset a@25°C
IO [mA]

< 0,3 < 0,3 < 0,4 < 0,2 < 0,2 < 0,3 < 0,5

Deriva di offset-25°C 
…+70°C
IOT [mA]

< 0,5 < 0,5 < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Tempo di reazione
tra[µs]

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Tempo di risposta 
10%-90%
ta[µs]

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

dI/dt
[A/µs]

> 50 > 50 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100

Larghezza di banda
-1dB  [kHz]

DC…150 DC…200 DC…100 DC…100 DC…100 DC…100 DC…100

Dati di isolamento
WKO

Tipo WKO 25 WKO 50 WKO 100 WKO 300 WKO 500 WKO 1000 WKO 2000

Distanza di dispersione superficiale
dCp  [mm]

4 8 10 10 10 15 25

Distanza di scarica in aria 
dCi  [mm]

3 7 9 9 9 12 21

Resistenza alle correnti striscianti 
[CTI]

600 600 600 600 600 600 600

AC –Test di isolamento 
50/60Hz 1min
Ud [kV]

3,8 3,8 3,8 3,8 6 6 6

Tensione di tenuta a impulso 
1,2/50µs
Ui[kV]

6 6 6 6 12,5 14,5 14,5

Peso
[kg]

0,08 0,022 0,125 0,125 0,240 0,450 1,620
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